
LIGHTING CONTROL &

ENERGY EFFICIENCY MANAGER

LUMiCHARGER LP 1

Samostatne umiestnená elektrická nabíjačka, ktorá pracuje 

autonómne, alebo so systémom riadenia SEAK SMART CITY, vďaka 

čomu dokáže zistiť dostupnú kapacitu pre nabíjanie áut. Počas dňa 

verejné osvetlenie zostane v pohotovostnom režime pod elektrickým 

napätím a celá kapacita je k dispozícii pre autá. V noci sa časť 

kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentnou 

reguláciou osvetlenia (v časoch a na miestach, kde nie je potrebná 

100% intenzita po celú noc) sa ešte viac zvyšuje maximálny výkon, 

ktorý môžeme poskytnúť pre nabíjanie vozidiel.

Vlastnosti
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    Kompatibilná s riadením osvetlenia SEAK SMART CITY

    Prevádzkové stavy indikované zmenou farby svetla 

    integrovanej lampovej časti

    OCPP 1.6/J podpora

    Platby cez aplikáciu Charge.sk     

10122025Technická špecifikácia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

Powerline
Obojsmerná powerline

QM-50-SSI3, (asynchrónna) 

RS485 áno

LAN -

WiFI -

GSM -

RFID
MIFARE card/tag podľa

ISO14443 (13.56 MHz)

Trieda ochrany I.

Trieda krytia IP 65

Odolnosť proti nárazu IK10 (stĺpik), IK06 (tienidlo)

Ochrana proti

preťaženiu

ističe 32A

Snímač únikového

prúdu RCD

30mA AC, 6mA DC

Pracovná teplota -25 °C ~ +50 °C

Skladová teplota -40 °C ~ +80 °C

Prevádzková vlhkosť

vzduchu

max. 90% bez kondenzácie

Hmotnosť 13kg

Rozmery 1335x150mm

Materiál  Hliníková zliatina 

Technická špecifikácia

Napájanie
3xAC 230V,32A, 

50Hz, TN-S

Max. výstupný výkon 22 kW

Max. výstupný prúd 3x32 A

Vlastná spotreba max. 11W

Nabíjací konektor Typ 2 štandard: 32A/400V

Elektrické vlastnosti:

Komunikácia:

Bezpečnosť:

Mechanická špecifikácia:
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Betónový základ

Obj. kód: CBLP1

Rozmery: Príslušenstvo:

Základový rám

Obj. kód: BGLP1

Farebné varianty - objednávkové kódy

Powerline komunikácia:

Čierna - LMCHLP1PLBK

Sivá - LMCHLP1PLGY

Inox - LMCHLP1PLIN

Iná farba  - LMCHLP1PLOT

(uviesť do poznámky objednávky)

RS485 komunikácia:

Čierna - LMCHLP1RSBK

Sivá - LMCHLP1RSGY

Inox - LMCHLP1RSIN

Iná farba  - LMCHLP1RSOT

(uviesť do poznámky objednávky)
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Základné farby Iné farby (uviesť farbu do poznámky objednávky)
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