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Štyri nové samostatne stojace nabíjačky pre elektrické vozidlá  (Typ 2, 

Mennekes) boli nainštalované v roku 2018 na ul. Metodova v Prešove. 

Nabíjačky pre autá môžu fungovať nezávisle, alebo komunikujú so 

systémom riadenia osvetlenia Seak Smart City a zisťujú dostupnú 

kapacitu pre nabíjanie áut.

„Viac nabíjacích staníc je ďalším krokom k zvýšeniu 

počtu vozidiel využívajúcich elektrický pohon v našom 

meste. Rozvoj elektromobility je pre Prešov dôležitý 

nielen preto, že sme sa v rámci Dohovoru primátorov 

zaviazali k znižovaniu emisií CO2, ale hlavne preto, že 

chceme mať zdravší Prešov,“

Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

Parameter Hodnota

Napájacie napätie AC 3x230 V, 50 Hz

Maximálny výstupný prúd 2x (3x32 A)

Celkový maximálny výstupný výkon 44 kW

Vlastná spotreba max. 22 W

Zásuvka

Typ 2 štandardná zásuvka: 

32A / 400V AC podľa normy 

EN 62196-1 a VDE-AR-E 

2623-2-2
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Na výstave Urbis Smart City 2018 získala cenu Zlatá medaila Urbis      

za najinovatívnejší produkt, pričom komisia ocenila "jednoduché 

nasadenie nabíjacích staníc do existujúcej siete verejného osvetlenia 

bez nutnosti inštalácie dodatočných komunikačných alebo silových 

prvkov s automatickou reguláciou odberu elektrickej energie“.

Integrácia s verejným osvetlením

Medzinárodné smart ocenenie
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