
LIGHTING CONTROL &

ENERGY EFFICIENCY MANAGER

LUMiCHARGER WH

Jednoduchá nástenná nabíjačka do auta so zástrčkou pre domáce 

použitie, ktorú je možné inštalovať na stenu alebo na podstavec.
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    Nabíjanie až do 22 kW 

    Zástrčka typu 2 (Mennekes) s 5 m káblom

    Vybavená LAN pripojením, GSM alebo WiFi (na požiadanie)

    Vstavaný LED indikátor stavu nabíjania

    Nabíjanie s overením pomocou RFID

Objednávací kód: LMCHWH

Parameter Hodnota

Napájacie napätie AC 3x230 V, 50 Hz

Maximálny výstupný prúd 32 A

Maximálny výstupný výkon 22 kW

Typ siete  TN-S, TN-C-S

Ochrana IP55

Nabíjací konektor

Type 2 zástrčka s 5m 

káblom: 

32A / 400V AC podľa 

normy EN 62196-2 

Tlačidlo núdzového zastavenia integrovaný

Prístup k nabíjaniu RFID

Typ RFID karty
MIFARE card / tag podľa

 ISO 14443(13.56MHz) 

Pracovná teplota -30 °C ~ +55 °C

Rozmery 390*205*115mm

Váha 6000 g

Normy
IEC 61851, IEC 62196, 

IEC 62262
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