S E //\\ K ENERGY EFFICIENCY MANAGER
LUMIMASTER SLC-NOM revision 2023)

LUMIMASTER SLC-NOM je riadiaca jednotka pre riadenie osvetlenia
vybaveného SEAK technolégiou adynamického nabijania (DLB) pre
eletromobily, ako aj kontrola prekro€enia maximalnej rezervovanej
(MRK). V spojeni s modulacnymi jednotkami SLM, komunikacnymi
uzlami LUMINODE, predradnikmi svetelnych zdrojov vybavenymi
certifikovanym rozhranim DALI ponuka spatny prehlad o ich stave.

Vlastnosti

Prevedenie na DIN liStu
Vstup pre impulzny alebo digitalny (Modbus) elektromer
Min. 4 konfigurovatelné digitdlne vstupy pre siumrakovy spinac,
snimac dverového kontaktu atd., rozsiritelné o dalSie vstupy
pomocou zbernice Modbus
m Min. 2 konfigurovatelné digitalne vystupy pre hlavny stykac, resp.
SSR, rozsiritelné o dalSie vystupy pomocou zbernice Modbus
Vstavany Ethernet port a GPRS/EDGE router/4G alebo 5G (volitelné)
Vstavany webserver pre konfiguraciu/diagnostiku
Vstavané bezpecnostné funkcie: firewall, SSL support a VPN client
= Vstavané astrohodiny urcujuce ¢as vychodu/zapadu sinka z GPS
pozicie a presného casu
Podpora DDNS pre jednoduchsi manazment
102 Podpora NTP pre automatickd synchronizaciu ¢asu
Podpora RFC2217 sériového tunela pre vzdialenu diagnostiku
E— zariadeni v rozvadaci
~ Pracovny rozsah tepl6t minimalne -35 °C .. +75 °C
1] Prevadzka nezavisla od internetového pripojenia, zariadenie
pracuje po nastaveni autonémne
Z3lozna batéria umoznujuca odoslanie alarmového stavu v pripade
-~ vypadku napatia
Automatické obnovenie spravnej intenzity osvetlenia po ukonceni
] vypadku napatia
sl Automatické riadenie stykacov
MozZnost vypnutia osvetlenia (stand-by) pocas dfa, pricom el.
vedenie je pod napatim 24h
Moznost riadit rézne typy svietidiel (LED, HID MH) v jednom
systéme
Moznost riadenia biodynamickych svietidiel (tunable-white) ako aj
architektonickych farebnych svetiel
Podpora pre integraciu nabijacCiek elektromobilov so zdielanym
napajanim s osvetlenim (dynamic load balancing)
Kontrola a riadenie max. rezervovanej kapacity (MRK)
Aktualizacia softvéru na dialku
Vstup pre modulator (Modbus) zabezpecujuci komunikaciu
PowerLine
Komunikacia backendu spravy nabijaciek so Standardom OCPP 1.6J
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Technické parametre
Parameter Hodnota

Napajanie DC12-24V

<2 W (v priemernej zatazi)
max. 10 W (v najvy3Sej zatazi)

Vstupny prikon

Vstupy 4x digitalne DC5-24V

2x Relé

Vystupy (max. 1=5 A, U=50V, P=60 W)

ﬂ
Komunikaéné rozhrania 2XRS485, Ethernet 10/100
Base T, GSM
IP krytie P20
=
T R EERERE Pracovna teplota -35°C~+75°C
102 Rozmery (Dx5xV) 100x110x50 mm
= Hmotnost 320g
-
7 Max. prierez vodicov 1,5mm’lankovy/pevny
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