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1 Bezpecnostné pokyny

Pred instalaciou, udrzbou a prevadzkou si pozorne precitajte nasledujuce pokyny pre
spravne pouZzivanie zariadenia! DodrzZiavajte bezpeénostné pokyny; v opacnom pripade
mdbze dojst k nebezpelenstvu smrti, poranenia a poSkodeniu zariadenia. Dodavatel nenesie
Ziadnu zodpovednost pri zaobchadzani mimo bezpecnostnych pravidiel.

a.) Dérazne sa odporuca, aby inStalaciu elektrickych zasuviek pre nabijacku vykonal
licencovany a kvalifikovany elektrikar v sulade s prisluSnymi miestnymi predpismi. .
b.) Spravne uzemnenie je nevyhnutné. Uzemnovaci vodi¢ a zastrcka dodané s vyrobkom by
mali byt pripojené k spravne nainstalovanej a uzemnenej zasuvke, ¢im sa znizi riziko urazu
elektrickym prudom.
c.) Dbajte o to, aby vam nabijacia stanica nespadla.
d.) NepokusSaijte sa o opravu kabla. O pomoc poziadajte zakaznicku podporu.
e.) Pri pouzivani nabijacej stanice dodrziavajte tieto bezpe€nostné opatrenia:
e Nepouzivajte s predlZzovacim kablom alebo akymkolvek adaptérom striedavého
prudu.
e Uistite sa, Ze je zastréka Uplne zasunuta do elektrickej zasuvky, aby nedoslo k
obnazeniu povrchu kolika
Dohliadajte na deti, ked je stanica zapojena.
Pripajajte len do obvodu s nadprudovou ochranou vetvy s maximalnym prudom 50 A,
aby ste znizili riziko poziaru.



2 Popis vzhladu panela ovladacej skrinky

Krabica je vyrobena z vysokopevnostného plastu vstrekovanym do formy, s metalickym

farebnym dizajnom, jednoduchym a elegantnym.

| Charging ! 31°C i

1. Displej

2. “M’ tlacidlo

3. “tlacidlo

4. “+” tlacidlo

5. LED status indikator
Funkcia InStrukcia
Displej Zobrazenie réznych stavov nabijacky

“‘M” tlaCidlo | Prepinac aktualneho nastavenia a rezervného nastavenia

“+” tlagidlo | ZvySenie hodnoty pruadu v reZime nastavenia prudu alebo zvySenie hodnoty
Casu v rezime odlozeného Startu nabijania

tlacidlo Znizenie prudu prudu v rezime nastavenia prudu alebo zniZenie hodnoty ¢asu v
reZzime odloZzeného Startu nabijania

LED status | Oznacuje stav nabijacky
indikator




3 Ako zacat nabijanie

Status nabijania
Aktualna teplota
Aktualny prud
Nastavenie pradu
Aktualny vykon
Aktualne napatie

Cas nabijania
Nastavenie odloZzeného
Startu nabijania
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Pozor: Ked kliknutim na tlacidlo ,M“ zmenite rezim nastavenia, hodnota prudu alebo Cas sa
zvyrazni modrou farbou, potom mézete kliknut’ na tlacidlo ,+ alebo ,-“ pre vykonanie zmeny.
Obrazovka sa zobrazi ako na nasledujucom obrazku:
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Pozor: Ak proces nabijania zlyha, na displeji sa zobrazi prisludny chybovy kéd s Eervenou
farbou, prosim, nizSie uvedeny obrazok. Chybovy kod najdete tabulke chybovych kodov.

Charging ﬂ 31°C

4 Opis farieb po€as procesu nabijania

Farba Popis

Zelena Zelené svetlo stale svieti, vstupné napajanie je spravne pripojené.
Farebné Nabija sa

blikanie

Cervena Porucha. Skontrolujte doleuvedenu tabulku podfa chybového kédu.
Modré Odpocitavanie pri odlozenom Starte

blikanie




5 Chyby pri nabijani

Koéd chyby | Popis poruchy

1 Unik pradu (Leakage current)

2 Problém so vstupom napajania

3 Podpatie alebo prepatie

4 Nadprud

5 Teplota je prili§ vysoka alebo prili$ nizka.
6 Hardvérovy problém

7 Problém s pripojenim

6 Instalacia

Ked dostanete zariadenie, otvorte balik a skontrolujte::

Vizualna kontrola vzhladu, aby ste skontrolovali, ¢i po¢as prepravy nedoslo k narazu a
poskodeniu. Ak je podkodené, okamzite informujte prepravcu. Podla dodacieho listu
skontrolujte, €i je prislusenstvo kompletné a spravne. Ak zistite, Ze prisluSenstvo chyba
alebo je model nespravny, mali by ste v€as zaznamenat na mieste a okamzite kontaktovat
miestnu pobocku.

1. Pred zapnutim skontrolujte, &i nie je poSkodeny napajaci kabel.

2. Kapojte napajaciu zastrcku nabijacieho puzdra do zasuvky, skontrolujte, ¢i indikator
napajania svieti stale zelenou farbou. ak nie, skontrolujte, ¢i je zasuvka zapnuta, pozorne
skontrolujte, Ci je zasuvka bezpeCne zasunuta.

3. Zapojte nabijaci konektor do nabijacej zasuvky elektrického vozidla a starostlivo
skontrolujte, €i je spravne zasunutd, aby ste zaistili spofahlivé pripojenie.

4. Skontrolujte indikator stavu pripojenia, €i farebne blika, ak ano, je v reZime nabijania.
5.Pocas procesu nabijania, ak indikator svieti nacerveno, skontrolujte ¢i je napajanie
zariadenia zapojené v sulade s pokynmi.



7 Technicka Specifikacia
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Jednoduchy kompaktny nabijaci adaptér je idealny na pouzitie doma
alebo na cestach a mal by byt neoddelitelnou sucastou kazdého
elektromobilu.

§ . Vlastnosti

Nabijanie az do 11kW AC

Adaptér s 5m kablom

Zabudovany LED displej s LED indikatorom
Detekcia a kontrola vnutorne] teploty

Parameter Hodnota
MNapajacie napatie AC 3x230V, 50 Hz
Menovity prad 6-16A
Celkovy maximalny wystupny wykon 11 kw

. . - AC 30 mA
Pradovy chranic Typ A DC 6 mA
IP krytie PGB

Typ 2 Standard s 5m kablom
Konektor podla normy
IECB2196-2

Copyright © All rights reserved www.seakenergetics.com



	 
	1 Bezpečnostné pokyny 
	2 Popis vzhľadu panela ovládacej skrinky 
	3 Ako začať nabíjanie 
	4 Opis farieb počas procesu nabíjania 
	 
	5 Chyby pri nabíjaní 
	6  Inštalácia 
	7  Technická špecifikácia 

