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1 Bezpečnostné opatrenia 
 

●​ Pred inštaláciou, vykonávaním servisu alebo použitím nabíjacej stanice si prečítajte 
tieto bezpečnostné opatrenia a dodržiavajte ich. 

●​ Inštaláciu môžu vykonávať len osoby s vhodnou kvalifikáciou v odbore 
elektrotechnika. 

●​ Nabíjacia stanica musí byť nainštalovaná v súlade s príslušnými normami pre 
jednotlivé krajiny a miestnymi právnymi predpismi. 

●​ Pokiaľ dôjde k poruche, používateľ nie je oprávnený zariadenie otvoriť, rozobrať, 
opraviť či inak upraviť. 

●​ Zariadenie smie byť otvorené len na účel pripojenia alebo odpojenia od elektrickej 
siete. 

●​ Ak je potrebná oprava, kontaktujte SEAK s.r.o. alebo svojho predajcu. 
●​ Nabíjacia stanica obsahuje RCD prúdový chránič typu A a B. 
●​ Nabíjacia stanica je navrhnutá iba pre nabíjanie elektrických vozidiel podporujúcich 

štandard IEC 62196-1 a IEC 61851-1. Nepoužívajte ho na iné účely alebo s inými 
vozidlami či objektami. 

●​ Nepoužívajte nabíjaciu stanicu v kombinácii so zásuvkami, ktoré nie sú dimenzované 
na potrebné prúdové zaťaženie. 

●​ Nepoužívajte nabíjaciu stanicu ak je chybná či poškodená, alebo ak displej indikuje 
chybu. 

●​ Pri montáži uprednostnite miesto, kde nesvieti priame slnko. 
●​ Výrobok, ktorý bude vystavený priamemu slnku, sa môže prehriať a následkom toho 

môže obmedziť alebo zastaviť nabíjanie, kým nedôjde k ochladeniu vnútorných 
komponentov na prevádzkovú teplotu. 

●​ Nepoužívajte nabíjaciu stanicu vo veľmi silnom daždi. 
●​ Nedotýkajte sa koncových vývodov ostrými kovovými predmetmi, ako sú drôty, ihly či 

iné náradie. 
●​ Pred začatím nabíjania vždy skontrolujte, či nabíjacia stanica, nabíjací kábel a 

konektor nie sú poškodené. 
●​ Uistite sa, že nabíjací kábel nebráni v pohybe chodcom, iným vozidlám alebo ďalším 

subjektom. 
●​ Vykonávajte preventívne opatrenia, aby sa nabíjacia zástrčka nedostala do kontaktu 

so zdrojmi tepla, nečistotou alebo s vodou.​
 

 
 
 
 
 
 
 



2 Technická špecifikácia 
 

Elektrické vlastnosti: 
Napájanie 3x AC 230/400V, 63A, 50Hz, TN-S 

Vlastná spotreba max. 10W 

Max. výstupný prúd 2x (3x32 A) 

Max. výstupný výkon 44 kW (2x22 kW) 

Nabíjací konektor Typ 2 štandard: 32A/400V 

 
Komunikácia: 
Powerline Obojsmerná powerline QM-50-SSI3 (asynchrónna) 

RS485 Áno 

LAN - 

WiFI - 

GSM - 

RFID MIFARE card/tag podľa ISO14443 (13.56 MHz) 
 

 
Bezpečnosť: 
Trieda ochrany I. 

Trieda krytia IP 54 

Odolnosť proti nárazu IK10 

Ochrana proti preťaženiu cievky CT 

Pracovná teplota  -25 °C ~ +50 °C 

Skladová teplota -40 °C ~ +80 °C 

Prevádzková vlhkosť vzduchu max. 90% bez kondenzácie 

 
 
Mechanická špecifikácia: 
Hmotnosť 25kg 

Rozmery 1300x200x150mm 

Materiál Pozinkovaný plech 

Farba Biela 



3  Inštalácia 
 
Práca na elektrických inštaláciách bez náležitých bezpečnostných opatrení bude mať za 
následok riziko zásahu elektrickým prúdom, čo bude viesť k závažným zraneniam alebo k 
smrti. Inštaláciu musia vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci. Ak je to možné, umiestnite 
nabíjaciu stanicu v prostredí, kde nie je vystavená extrémnemu slnečnému žiareniu a kde 
nie je možnosť externého poškodenia. 
 
Príprava na inštaláciu: 

●​ Pred začatím montážnych prác skontrolujte, či je prívodný kábel bez napätia a 
zabezpečený proti opätovnému zapnutiu. 

●​ Pod nabíjaciu stanicu umiestnite gumenú vyrovnávaciu podložku, ktorá je súčasťou 
balenia. 

●​ Otvorte montážne dvierka na zadnej strane nabíjacej stanice.  
●​ Prívodný kábel pretiahnite cez otvor na spodnej strane nabíjačky. Odporúčame Vám 

umiestniť samotnú nabíjačku na svoju vlastnú základňu, ako je to znázornené na 
nasledujúcom obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Elektrické pripojenie: 
 

●​ Elektrické pripojenie by malo byť vedené cez pripravený betónový podklad s 
dostatočnou rezervou na pripojenie nabíjačky. 

●​ Elektrické vedenie s nabíjačkou EV musí byť vybavené vhodným ističom a prúdovým 
chráničom. (Nabíjacia stanica obsahuje RCD-A-EV prúdový chránič a nie je preto 
potrebné ho predradzovať.)   

●​ Uistite sa, že hlavný vypínač napájacieho zdroja pre nabíjaciu stanicu je vypnutý. 
Vykonajte kontrolu napätia, aby ste sa uistili, že prívodný elektrický kábel nie je pod 
prúdom. 

 

 
 

●​ Pri inštalácii sa používa kábel typu 3F + N + PE, používanie tienených káblov je 
voliteľné, alebo ak to vyžadujú miestne zákony. Voliteľné tienenie kábla musí byť 
pripevnené k PE koľajnici na oboch koncoch kábla. Skráťte spojovacie vodiče na 
vhodnú dĺžku (pokiaľ možno najkratšiu). Ochranný vodič PE musí byť dlhší ako 
ostatné vodiče. 

●​ Skontrolujte správne pripojenie externej kabeláže aj interných vodičov k prednému 
krytu. 

●​ Vnútorná kabeláž nesmie byť nadmerne stlačená ani zalomená. 
●​ Po kontrole zavrite a zamknite servisné dvere a uveďte nabíjaciu stanicu do 

prevádzky. 



●​ Pred uvedením do prevádzky musia byť dokončené všetky stavebné časti, ako aj 
montáž nabíjačky a jej pripojenie k napájaciemu zdroju. Majiteľ nabíjacej stanice je 
povinný zabezpečiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku (OPaOS) nabíjačky v 
súlade s platnou legislatívou. Odborné preskúmanie vykonávajú osoby s odbornou 
spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou podľa 
STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

4  Nabíjanie 
 
 
 
Pripojte váš elektromobil k nabíjacej stanici. 
 

 
 
 
 
 
Použite RFID kartu, skenujte QR kód pomocou Vášho mobilu 
alebo spustite aplikáciu v mobile charge.sk. 

 
 
 
 
 
 
Po autentifikácii RFID sa spustí nabíjanie. Po prihlásení do 
aplikácie spustite nabíjanie.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://charge.sk


 
 
 
 
Po pripojení automobilu k nabíjacej stanici LED svetlo indikuje tieto stavy nabíjania: 
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